参次の手順で調べてください。 


「おしえて J ボタンを巧ず。 


崎，)， 

おしな 


操作パネル部の「おしえて」ボタンを押ずと、音声 
で運転状態やが処方法などをお知らせしまず。 


わからなかった場合は 


P 「本化シール J や付属の rDVDj、 取巧説明書などで確認してください。 

わからなかった場合は 

下記の相談窓口にご連絡ください。 

♦商品情報やお取り扱いについてのご相談は ♦修理などアフターサービスに関ずるご相談は 

電話番号01 20-3121-11 01 20-3121-68 

授付時間)9:00〜 17:30( 月〜±)/9:00〜 17:00( 日•祝日） _ (受付時間)365日/9:00〜19:00 _ , 
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残時 F 占表示部にこのような表示が出たら 

•残時間表示部にこのような表示が出たら、次の点をもう一度確認してくだごい。 


表示と表示の意味 







nzj 

1— 

:; 's' 


JS 

广 

JIB 

1 ： IS 


r zm 

し c u 


給水でさない 
排水でさない 


考えられる原因 


♦水栓が閉まっていまず。 

♦排水ホースまたは排水口に糸 
くずや異物が詰まっていま 


巧処方法 


♦水栓を開いてくださし、。 


ドアが開いている ♦ ドアが開いていませんか。 
脱水できない ♦洗濯物が片寄っていまず。 


?> 


► 


がわ K ホースや排水口の糸くず、 
異物を取り除いてください。 

>ドアを閉めて<ださい。 


>電源を切らずに一時停止し、洗濯 
物の片寄りを直してから、スタート 
ボタンを押してください。 _ * 


自動運転で乾燥 
でさない 

ドアの□ツクまたは 
解除ができない 


♦乾燥フイルターが目詰まり 
していまず。 

♦ドアがしっかり閉まっていまずか。 


♦乾燥フイ ルターを お手入れして 
ください。 


\ 


♦ドア中央ち側 ( BD - S 740 OR は 
ドア中央左側)を押してから、一時 
_ 停止ボタンを押してください。 _ 


糸くずフイルターを正 ♦糸くずフィルターが正しく 
しく取り付けていない 取り付けられていません。 

糸くずフイルターが ♦糸くずフィルターが目詰まり 
目詰まりしている していまず。 

ドラムカ咽転しない ♦洗濯物の量が多過ぎまず。 


♦糸くずフイルターを正しく取り 
付けてください。 


♦電源を切り、糸くずフイルター 
をお手入れしてください。 

. _ J 

♦洗濯物の量を減らしてくださし、。 


•上記の表示从外または上記の対処方法で直らない場合は、取扱説明書の「お困りのときは」を 
ご覧ください。 〈 P .92、93〉 

「 F 」 表示がされた場合は、電源を一度切り、もう一度やり直してくだごい。それでも同じ 
表示が出たときは、使用を中止し、修理を上記に記載の相談窓口へ依頼してくだごい。 


いろいろな使いかた 


自動おそうじを設定-解除したい 


■洗濯のたびに、きれいな水で洗濯槽の裏側などの見えない部分に付着した巧れなどを自動で洗い 
ミ荒しまず。 〈 P .5〉 

■「自動おそうじ」を設定ずると、最終ずずぎ行程の最後におそうじ動作をずるため、水道水の使用量 
力《約 9 L 増えまず。また、ずずぎの運転時間が、約6分長くなりまず。 


〇 

0 

0 


工場出荷谢ま「設定なし」にしていまず。設定を変更ずるときは 
[a J を押し、電源を入れる 

ミ先灌祇說 運転したいいずれかのボタンを押し、 
t —ー コー乂を是 Ai、 


自動 

to 


を押し、設定を変更ずる 

設定を解除したいときは、もう一度押してくださし、。 


〇 國を押ず 


設定完了を表示とブザーでお知らせします。 


♦設定内容はスタートボタンを押ずと記憶されまず。 
♦すすざから運転を始めた場合でも作動します。 



設定時 

、 

ピピツ 


解除時 

ピッ 



eco 水センサーシステムを設定-解除したし 


■ eco 水センサーシステム設定時には、「布量「水温」「布孰「水の硬度」「ずずぎ具合」「脱水具合」を 
検知し、洗濯時の洗剤量、時間、水量を節約しまず。 〈 P .4〉 

工場出荷時は「設定あり」にしていまず。設定を変更ずるときは 
入 I を押し、電源を入れる 


〇 

鹽 を 3 秒が上押す 


水センサ- (3 秒巧し） 


設定完了を表示と音声でお知らせしまず。 


r 

水セント 

設定なし 

、 

eco 水センサーシステム 
を解除しました。 

(^ 0 水セント 

設定あり：工場出荷時 

eco 水センサーシステム 
を設定しました。 
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♦洗濯と洗►乾の「標準」コースのみ設定できます 
♦設定内容は記憶されます。 

111111111111111111 


K1(S) 


曰立電気洗濯乾燥機 e ツクド 5 ム BD - S 7400 L / S 740 OR 

カンタンご使用ガイド 


詳しくは「取扱説明書 J をご覧くださし、。 

< p . oo > カツ〕内の数字は「取扱説明書」の 
記載ページでず。 


r 統濯 jr 洗►乾 J 運転を例に操作方法をカンタンにご紹介しまず。 


水センサ -J 


巧分品 S ' 分 




!票^ ド'ライ 
快速洗乾静 K 燥 
おいそざナ仆 
念入り消臭除菌 
手造り槽瓶争 
柔らか槽乾燥 
毛布節電 


ii 先 為- 


jilfj 


水セン tH 挪巧し) 


禪固固回 乾燥 j ド句 

ドア□ツクロ秒巧し） 



^講じ 


音量り秒押し） 


電源 な-付つ） 

切 I I 入 片 


これっきりボタン 

侵进 


ををみ 


giijft 水がを開け、洗濯物を入れる <P, 20 s 22 ~ 25 > 



ドアを閉め、 


入を押し、電源を入れる 




洗濯洗带 


運転したいいずれかのボタンを押し、 

コースを選ぶ 


ボタンを巧ずごとに選べるコースが点な 
しまず。 


■「洗い」「ずずざ」「脱水」「乾燥」の設定を変更ずるときは < P .65 s 70.71 > が脱水」の設定は洗濯のみ 
■風呂水を使用ずるときは 〈 P .35 〜38〉 X 「 乾燥」の設定は洗►乾のみ 

■がんこなミちれを落としたいときは 〈 P .80〉 

■ eco 水センサーシステムを使用ずるときは 〈 P .4、82〉 

■脱水/乾き具合を調節ずるときは < P .76> 

■自動おそうじを使用ずるときは 〈 P .5、83〉 



厚扇を押す 


洗濯物の量を計測し、30秒〜2分後に 
洗剤量旧安)を表示しまず。 



洗剤量(目安)に従って、 

洗剤、漂白剤、ソフト仕上剤を入れる 〈P. 30 〜 33 〉 


運乾中 (rrO 点灯時)にドアを開けたいとき 


洗濯運転時 


乾燥運転時 


-m± 


) を押ず^ドアの□ツクが解除されまず。 

) が消えたら、ドアが開けられまず。 


、 . ドラム内部が熱いときは、 

を巧ず ► 1〜15分の;令却運転後に 

^ドアの□ックが解除されまず。 

‘さ ''弓と rrO が消えたら、ドアが開けられまず。 


-m± 


后 !/ on 
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上手な洗濯•乾燥のポイント 


フイルターの お手入れ 


水栓が開いているか 

お湯取ホースがきちんと取り付けられて 
いるか 

禁止入ミ谷剤が入っていないか 〈 P .37〉 


4 クリーンフイルターにゴミカ《詰まって 
いなし、か 

お湯取ホースの途中がつぶれていなし、か 




♦ ♦ ♦ 


ミ先濯物の乾きが悪いと思ったら 

•水ホ全が開いているか確認してください。 •「念入り」コースで運転してください。 

•乾燥の「標準 J コースでもう一度乾燥してください。•洗濯物の量を少なめ (4 kg が下)にしてください。 

(乾燥時間をお好みで選ぶこともでさます） •厚手の洗濯物と、薄手の洗濯物は分けて乾燥して 

•脱水/乾さ具合ボタンで「しっかり」に設定して ください。 

•乾燥フイルターのお手入れをしてくださし、。 


ください。 < P .76> 


お湯取動作がうまくいかないときは- 


参 ♦ 


•お湯取をずるときは、下の条件を守ってお使いください。 
吸水ができなくなりまず。 < P .35 s 36> 

お湯取ホースは、風呂水吸水口からク U — ンフィルター先端 
までの距離が、 3 m 从内になるように設置してください。 

風呂水吸水口からミ谷槽水面までの高さは1 . 2 m 政内に設置 
してくださし、。 

•次の確認をしたあと、運転してください。 


風呂水 
吸水口 \ 


Qnril'J rtl 



1 .2 m 
が内 


ク IJ - ンつィルター 


そのほかにこんなこと力《気になる 

♦下記の内容で気になるときは、取扱説明書の「お困りのときは」を確認してください。 


残時間表示 

残時間表示が 
おかしい 

〈 P -108〉 


I jn 

ク時間 UlUir 
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洗剤やソフト仕上剤 


洗剤が溶け残っている 
など 〈 P .109〉 




巧れ落ち 

ミちれが落ちないなど 
< P .109 s 110> 



乾燥 


ふ 


シワが多い-乾さが 
悪いなど 
〈 P .1 13〉 


におい 


排水 □ 

洗濯物ににおいが 


排水口が 

付いているなど 

詰まるなど 

〈 P .1 12〉 


< P .97> 


1 ]? 
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黄ばみ 

黄ばみが気になる 〈 P .1 10、111〉 

\_ J 


黒ずみ 

黒ずみが気になる 〈 P .110〉 


静かに運転ずるには ••• 

•洗濯物は一つずつ広げ、一方に片寄らない 
ように入れてくださし、。 

•脱水立ち上がり具合の調整をして、低振動 
モードに設定してください。 < P .79> 

運転時間が長くなります。 

•正しく据えがけてください。 〈据付説明書〉 

本体ががたついていると、振動の原因になります。 


•「洗►乾」運転時、脱水回転数の調整をして、中速 
モードまたは、低速モードに設定してくださし、。 
< P .79> 

•おやずみ中など静かに乾燥運転したいときは、 
「ナイト」コースを使つてください。 

化44、46〉 

「ナイト」コースの場合は、運転時間が長くなります。 


ミ先濯物などのゴワツキが気になったら••- 

少ない水で洗うため、タオルなどはパイルが寝てゴワつく場合がありまず。 

•ソフト仕上剤を使用してくださし、。 

• r 柔らか」]-スで洗濯してください。 < p .42> 

脱水運転中に温風を洗濯物に吹き付けゴワツキを抑えます。（運転時間が長くなります） 

•乾いたあとにゴワツキカ《気になる洗濯物は、乾燥の「標準」]—スで、乾燥の運転「30分」を追加して 
ください。 〈 P .47〉 

•「スチームアイ□ン」を使つてください。 < P ,62> 


スムーズに脱水ずるには ••• 

洗濯物の片寄りが起こると、自動で片寄りを修正ずる動作を行うため、運転時間が長くなり、水を多めに 
使用しまず。また、脱水中に振動が大きくなり、運転が途中で止まる場合がありまず。 

•タオルケットやジーンズなど厚手の洗濯物、洗濯ネットに入れた洗濯物は、一つだけでは洗濯しない 
でください。 

•厚手の洗濯物や、洗濯ネットに入れた洗濯物を洗うときは、2、3枚一緒に洗うか、ほかの洗濯物と 
一緒に洗ってください。 

Q ♦ 0+^0 

•洗濯物は詰め込み過ざないでください。 

•洗濯ネットは、一辺が 40 cmm 上のものは使わないでください。 

•洗濯ネットは、デリケートな洗濯物(ランジェリー、ブラジャー、ストッキングなど)や小物(靴下、 
八ンカチなど)だけに使用してください。 < P .22 s 25> 

詰め込み過ざると、スムーズに脱水できない場合があります。 

•正しく据えがけてください。 〈据付説明書〉 

本体のがたつきや、付属品の水準器を本体の上に置いて、気泡が円の中にあることを確認してください。 

•脱水立ち上がり具合の調整を、スムーズモードに設定してください。 < P .79> 


糸くず フイルター 

〈 P .84、85> 


定期的に 


(糸くずフイルターを外ず前に 
は脱水運転を巧い、排水され 
たことを確認ずる 
) 糸くずフイルターカバーを 
開け、つまみをゆっくり左に 
約1回転回し、糸くずフィル 
ターを手前に引きながら外ず 


糸くずフイルターカバー 




糸くずフィルター \ 水受け 

残水が出る場合があるので、 

水受けなどで受けてください。 

3 糸くむイルターふたを剧寸、 
水洗し^ずる〜 


糸くず フイルター 
ふた 


ゴム パ、ソ キン 

ゴムパ、ソキンはこすらずに、糸くずな 
どの異物だけを取り除いてください。 
ゴムパ、ソキンについたグ IJ - スをふき 
取ってしまうと、糸くずつィルターが 
回しにくくなります。 

@ 糸くずフィルターふたを元に戻し、 
W ゴムパッキンがきちんと取リイ寸け 
られ、糸くずなどが付着していな 
しにとを確認し、取りがける 

D 「ウて」 マー ク 



ゴム 

パ、ソ キン 
「ウェ」7-クを上にする 



奥まで差し込む。 


〇 つまみをちに「カチッ」と音が 
W ずるまでしっかり回し、糸くず 
フイルターカバーを閉じる 



乾燥 フイルター 

〈 P .86、87〉 



ミ主意 


参糸くず フイルターを 外ず 
前に、ドラム内に水が残つ 
ていないことを確認して 
くだごし、。 

•運転中は糸くずフィル 
ター、 乾燥 フイルター 
を外さないでくだごし、。 


乾燥のたびに 


〇 乾燥フイルターを垂直に 
引き上げる 

乾燥つイルター 




フイルターに付着した 
糸くずなどを取り除く 



•付属品のお手入れブラシ 
で糸くずなどを取り除く 
ことができまず。 



お手入れブラシ 

乾燥フイルター差し込み 
□のち側に付着した糸く 
ずを、付属品のお手入れ 
ブラシで取り除く 

乾燥フイルター差し込み口 



フイルターは消耗品でず。 
破損したときは販売店で 
お買い求め<ださい。 

< P .1 16> 


お手入れブラシ 

©元通り 取り付ける 
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